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Centrum Tenisowe Arena

12 lat temu Centrum Tenisowe Arena po raz pierwszy przyjeto na korty mitosnikoéw tenisa ziemnego.
Od tamtej pory rozwineto swoja oferte w tej dyscyplinie sportu i poszerzyto ja o inne: squash,
badminton oraz tenis stotowy. Oferuje idealne warunki do aktywnego spedzania czasu.

Centrum Tenisowe Arena to miejsce o ugruntowanej i mocnej pozycji na rynku. Stali klienci, Swietni
trenerzy, doskonale warunki do treningu i zawodéw - dzieki tym cechom jestesmy liderem
wielkopolskiego tenisa. Caly obiekt przeszedt wtasnie gruntowny remont - do dyspozycji naszych
gosci i zawodnikéw jest teraz odswiezona przestrzen klubowa i restauracyjna.

Wyrdznikami Areny sa:

- lokalizacja w centrum Poznania, zapewniajaca dogodny dojazd samochodem, tramwajem
lub autobusem,

- estetyczne wykonczenie obiektu, mila atmosfera, wystrdj wnetrza zachecajacy do nawigzywania
interesujacych kontaktow i znajomosci,

- wyksztatcony i doswiadczony personel oraz kadra gwarantujgca satysfakcje z treningu,

- szeroka oferta skierowana do dzieci: szkdtki, potkolonie, zajecia indywidualne,

- miejsca parkingowe dla cztonkéw Klubu.

Na fandéw tenisa czekaja:

- 3 korty tenisowe w hali - nawierzchnia dywanowa DDTopVelour z granulatem na podtozu
asfaltowym, redukujacym obciazenie stawow (w okresie letnim - wentylowane, w okresie zimowym
- ogrzewane do 16 st. C),

- 2 korty zewnetrzne - nawierzchnia z trawy sztucznej wypeiionej piaskiem kwarcowym,

- korty zewnetrzne i wewnetrzne z oswietleniem,

- wykwalifikowana kadra trenerska.

Na mitosnikow squasha przygotowano:

- 3 korty wysokiej jakosci wyposazone w sciany z paneli McWill oraz szklane tyty,

- podloge wyposazona w parkiet o legarowanym podtozu asfaltowym, zapewniajaca doskonata
amortyzacje i zapobiegajaca dodatkowym obciazeniom stawow,

- klimatyzacje na wszystkich kortach.

Wielbicieli badmintona Arena zaprasza na jeden z 4 kortdw znajdujacych sie w dobrze oswietlonej
hali firmy Schopp z poditozem asfaltowym (PCV). Latem hala jest wentylowana, natomiast w okresie
jesienno-zimowym ogrzewana do temperatury 16 st. C w kazdym miejscu wewnatrz obiektu.



